
 

 

Техническая спецификация  

Услуги по предупреждению возникновения открытых газовых и нефтяных фонтанов фонда 

добывающих и нагнетательных скважин 

 

1. Предмет услуг  

Комплекс работ по проведению мероприятий по противофонтанной безопасности при эксплуатации 

подземного хранилища газа (ПХГ) «Полторацкое». 

 

2. Обоснование услуг  

Выполнение пункта 7.2.19  Контракта на эксплуатацию подземного хранилища природного газа на 

участке «Полторацкое» АО «Интергаз Центральная Азия» в Южно-Казахстанской области Республики 

Казахстан (Акт государственной регистрации Контракта на право недропользования  №004 от 

25.04.03г.). 

Проведение комплекса профилактических услуг с целью предупреждения возникновения 

газоводопроявлений, открытых газовых фонтанов на ПХГ «Полторацкое».  

 

3. Объем услуг 

Эксплуатация ПХГ «Полторацкое» ведется в соответствии с технологической схемой (проектом),  

утвержденной  Центральной комиссией  по разработке нефтяных и газовых месторождений РК.  

Основные проектные показатели: 

Активный объем газа - 350тыс.
3
; 

Буферный объем газа - 366тыс.
3
; 

Максимальное пластовое давление-90 кгс/см
2
; 

Минимальное пластовое – 25 кгс/см
2
. 

Фонд скважин ПХГ «Полторацкое» приведен в таблице №1. 

 

Таблица 1. Фонд скважин ПХГ «Полторацкое»  

№         

п/п 

Состав фонда 

скважин 

Кол-во 

скважин    

Назначение 

скважины 
Технические характеристики 

1 Эксплуатационные 58 Закачка и отбор газа 

Кондуктор 8” до 600 м 

Эксплуатационная колонна 5” 6” - до 630 -650 м 

НКТ -73 мм-до 550-600 м с воронкой или муфтой от 

НКТ на  конце. 

Искусственный забой скв - 650 - 720м 

Интервал перфорации – 540 - 720 м 

Пластовое давление  -  25 – 90 атм. 

Подъем цемента до устья 

Фонтанная арматура  - АФК 3 -65х210 

 

2 Наблюдательные 21 

Наблюдение за 

продвижением 

газоводяного 

контакта (ГВК) по 

пласту-коллектору  

Кондуктор 8"- до 715 м 

Эксплуатационная колонна 5"- 590- 1027 м 

НКТ-73 до 558-936м 

Искусственный забой скважины-530-1023 м 

Интервал перфорации-523-998 м 

Оборудования устья  - Крестовина с задвижками -

65х210. 

 

3 Контрольные  6 

Контроль 

возможного 

перетока  газа в 

вышележащие 

горизонты  

Кондуктор 8"- до 465 м. 

Эксплуатационная колонна 5"- 547- 819 м. 

НКТ-73 до 572м. 

Искусственный забой скважины-450-592м. 

Интервал перфорации-418-576 м 

Оборудования устья  - Крестовина с задвижками  -

65х210 

4 
Контрольные по 

Алайскому горизонту 
4 

Контроль за 

герметичностью за 

пластом-

покрышкой 

Кондуктор 10",8"- до 525 м. 

Эксплуатационная колонна 5",6"- 184- 670 м. 

НКТ-73 до 219 м. 

Искусственный забой скважины-162-282м. 



Алайского 

горизонта 

Интервал перфорации -102-155 м 

Оборудования устья  - Крестовина с задвижками  -

65х210 

5 Глухие геофизические 10 
Для проведения 

комплекса ГИС 

Кондуктор 10",8"- до 590 м. 

Эксплуатационная колонна 5",6"- 510- 862 м. 

НКТ-73 до 649 м. 

Искусственный забой скважины-359-645м. 

Оборудования устья  - Крестовина с задвижками  -

65х210 

6 Ликвидированные 24 

Ликвидированные 

после разведочных 

работ как 

выполнившие 

геологические 

задачи 

Оборудование устья: 

Установлены тумбы размером 1х1х1м. и репер с 

данными по скважине.  

 

 

Таблица 2. Перечень услуг 

Таблица 2 заполнена руководствуясь Правилами обслуживания недропользователей 

профессиональными аварийно-спасательными службами 

№№ 

п/п 

Полное описание и требуемые технические и качественные 

характеристики работ 

Единица 

измерения 

Количеств

о 

Целевые 

показатели по 

доле местного 

содержания, % 

1 
Профилактическое обследование эксплуатационных скважин 

(58 скважин в месяц) 
обследование 232 100 

2 
Профилактическое обследование наблюдательных  скважин 

(21 скважина  в квартал) 
обследование 84 100 

3 
Профилактическое обследование контрольных  скважин  

(6 скважин в квартал) 
обследование 24 100 

4 
Профилактическое обследование контрольных  скважин на 

Алайский горизонт(4 скважины  в квартал) 
обследование 16 100 

5 
Профилактическое обследование глухих геофизических  

скважин на (10 скважин в квартал) 
обследование 40 100 

6 
Профилактическое обследование ликвидированных  скважин 

(24 скважины в год) 
обследование 24 100 

7 
Профилактическое обследование при проведении 

капитального ремонта скважин  (15 скважин в год) 
обследование 17 100 

8 

Инструктаж по ПФБ (Противофонтанной безопасности) с 

периодической проверкой знаний обслуживающего персонала 

КРС до начало проведения работ. 

 

обследование 17 100 

9 

Инструктаж по ПФБ (Противофонтанной безопасности)  с 

периодической проверкой знаний обслуживающего персонала 

ОПС. 

 

обследование 2 100 

 

4. Перечень материалов, используемых Подрядчиком для оказания услуг 

Таблица. 3.Перечень материалов 

№№ 

п/п 

Наименование материалов 

(оборудования, запасных частей и др.) 
Ед. изм. Коли-чество 

Целевые пока-затели по 

доле местного содержания, 

% 

Страна  

произво-

дитель 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 



5. Место оказания услуг 

 

Услуги по предупреждению возникновения открытых газовых и нефтяных фонтанов фонда 

добывающих и нагнетательных скважин должен выполнены: Южно-Казахстанская область, 

Сарыагашский район, п.Жибек-Жолы, Полторацкое ЛПУ ПХГ «Полторацкое». 

            

6. Сроки оказания услуг 

 

Начало со дня  подписания договора, завершение до 31.12.2017г. 

 

7. Общие требования 

 

7.1. Тендерная заявка Потенциального поставщика должна содержать сведения о наличии у него 

Свидетельства на право ведения определенного вида или видов аварийно-спасательных работ.   

  

   

7.2. В составе тендерной заявки Потенциального поставщика должно быть гарантийное обязательство 

на оказываемые услуги сроком на 12 (двенадцать) месяцев. 

 

 


